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EINFASSUNG VELUX DACHFL˜CHENFENSTER Stk.

23.P0.41     PREFA EINFASSUNG FÜR VELUX DACHFL˜CHENFENSTER 
FÜR DP

Liefern und Montieren von Einfassungen für Dach�ächenfenster
z.B. Velux, einschließlich anarbeiten an die Dacheindeckung.
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Fenster: mit Wärmedämmrahmen
Materialqualität: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Mögliche Größe: CK02 55×78, CK04 55×98, CK06 55×118,
FK04 66×98, FK06 66×118, FK08 66×140, MK04 78×98, MK06
78×118, MK08 78×140, MK10 78×160,MK12 78×180, PK04 94×98, PK06 94×118, 
PK08 94×140, PK10 94×160, SK06
114×118, SK08 114×140, SK10 114×160, UK04 134×98, UK08
134×140, UK10 134×160
Gewählte Größe: __
PREFA Einfassung für Velux Dach�ächenfenster

EINFASSUNG ROTO DACHFL˜CHENFENSTER Stk.

23.P0.42     PREFA EINFASSUNG FÜR ROTO DACHFL˜CHENFENSTER FÜR DP

Liefern und Montieren von Einfassungen für Dach�ächenfenster
z.B. Roto, einschließlich anarbeiten an die Dacheindeckung.  
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Fenster: mit Wärmedämmrahmen
Materialqualität: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Mögliche Größe: 5/7 54×78, 5/9 54×98, 5/11 54×118, 6/9 65×98,
6/11 65×118, 6/14 65×140, 7/7 74×78, 7/9 74×98, 7/11 74×118,
7/14 74×140, 7/16 74×160, 9/7 94×78, 9/9 94×98, 9/11 94×118,
9/14 94×140, 9/16 94×160, 11/7 114×78, 11/9 114×98, 11/11
114×118, 11/14 114×140, 11/16 114×160, 13/7 134×78, 13/9 
134×98, 13/14 134×140
Gewählte Größe: __
PREFA Einfassung für Roto Dach�ächenfenster

EINFASSUNG ROTO�Q�SERIE DACHFL˜CHENFENSTER Stk.

23.P0.43     PREFA EINFASSUNG FÜR ROTO�Q�SERIE  
DACHFL˜CHENFENSTER FÜR DP

Liefern und Montieren von Einfassungen für Dach�ächenfenster
z.B. Roto-Q-Serie, einschließlich anarbeiten an die Dacheindeckung.
Fenster: mit/ohne Wärmedämmrahmen
Materialqualität: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Mögliche Größe: Q55/78, Q55/98, Q55/118, Q66/98, Q66/118,
Q66/140, Q78/78, Q78/98, Q78/118, Q78/140, Q78/160,
Q94/78, Q94/98, Q94/118, Q94/140, Q94/160, Q94/180,
Q114/78, Q114/98, Q114/118, Q114/140, Q114/160, Q114/180,
Q134/78, Q134/98, Q134/118, Q134/140, Q134/160 Q114×118, Q134×160
Gewählte Größe: __
PREFA Einfassung für Roto-Q-Serie Dach�ächenfenster
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WANDBEKLEIDUNG m2

23.P0.44     WANDBEKLEIDUNG FÜR DP

Liefern und Montieren von Wandbekleidungen (Gauben-,
Giebel-, und Stirnseiten) einschließlich anarbeiten an die
Dacheindeckung und aller An- u. Abschlüsse, mit Dachplatte
oder Ergänzungsband (Winkelstehfalz).
Ausführung: __
Materialdicke: wie Dachplatte
Materialqualität: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Wandbekleidung

ATTIKAABDECKUNG m

23.P0.45     ATTIKAABDECKUNG AUS PREFALZ  
ERG˜NZUNGSBAND FÜR DP

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus
Ergänzungsband, einschließlich beidseitiger Ha�streifen und
Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Längen
zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: __ mm
Abkantung: __ Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder
Unterlagswellblech.
Ausführung: __
Attikaabdeckung aus PREFALZ Ergänzungsband
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ATTIKAABDECKUNG INKL. WANDENTLÜFTUNG m

23.P0.46     ATTIKA INKL. WANDENTLÜFTUNG AUS PREFALZ ERG.�
BAND FÜR  DP

Liefern und Montieren von Attikaabdeckungen aus Ergänzungsband, inkl. Wandlü�er 
einschließlich beidseitiger Ha�streifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen  
Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je Zuschnitt anzufertigen.
Die Anschlüsse an Grate, Kehlen, Ortgänge, Wände ect. sind ebenfalls einzukalkulieren.
Farbe: wie Dachplatte
Materialqualität: wie Dachplatte
Brustblech:
Zuschnitt: .... mm
Abkantung: .... Stk.
Attikaabdeckung:
Zuschnitt: .... mm
Abkantung: .... Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Ha�streifen:
Materialstärke: mind. 1 mm
Zuschnitt: bis 200 mm
Abkantung: 2 Stk.
Lochblech: Rundlochung Ø 5 mm
Materialstärke: 0,7 mm
Zuschnitt: bis 150 mm
Abkantung: bis 2 Stk.
Verbindungsarten: Stehfalz, Hakenfalz, Überschubleiste oder Unterlagswellblech.
Ausführung: ........
Attika inkl. Wandentlü�ung aus PREFALZ Erg.-band

ATTIKA GERUNDET m

23.P0.47     AUFZAHLUNG ATTIKA GERUNDET (SEGMENTE) FÜR DP

Aufzahlung auf die Postion Attika für eine gerundete Ausführung in Segmenten.

HOCHZUGSCHUTZBLECH m

23.P0.48     HOCHZUGSCHUTZBLECH AUS PREFALZ  
ERG˜NZUNGSBAND FÜR DP

Liefern und Montieren von Hochzugschutzblechen inkl. Befestigungsmaterial und 
aller Anschlüsse an Fassaden�ächen und Attiken.
Befestigung indirekt mittels Ha�streifen oder direkt auf vorhandene Unterkonstruktion 
(über erforderlicher Hochzugshöhe).
Die Einzelstücke (max. 3000 mm) sind dehnungsgerecht zu verbinden.
Hochzugschutzblech:
Zuschnitt: .... mm
Abkantung: .... Stk.
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Hochzugschutzblech aus PREFALZ Ergänzungsband
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WINKELSAUMABDECKUNG m

23.P0.49     WINKELSAUMABDECKUNG AUS PREFALZ  
ERG˜NZUNGSBAND FÜR DP

Liefern und Montieren von Winkelsaumabdeckungen aus
Ergänzungsband, einschließlich Saumstreifen und Befestigungsmaterial.  
Die einzelnen Elemente sind in Längen zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt 
anzufertigen.
Zuschnitt: __ mm
Abkantung: __ Stk
Materialdicke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Winkelsaumabdeckung aus PREFALZ Ergänzungsband

GESIMSABDECKUNG m

23.P0.50     GESIMSABDECKUNG AUS PREFALZ  
ERG˜NZUNGSBAND FÜR DP

Liefern und Montieren von Gesimsabdeckungen aus Ergänzungsband, einschließlich 
Saumstreifen und Befestigungsmaterial. Die einzelnen Elemente sind in Längen
zu max. 3000 mm je nach Zuschnitt anzufertigen.
Zuschnitt: __ mm
Abkantung: __ Stk
Materialstärke: 0,70 mm
Materialqualität: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
Gesimsabdeckung aus PREFALZ Ergänzungsband

SCHNEESTOPPER Stk.

23.P0.51     PREFA SCHNEESTOPPER FÜR PREFA DACHPLATTEN

Liefern und Montieren von Schneestopper für Dachplatten.  
Die Bestückung erfolgt immer von der Traufe Richtung First,  
die ersten zwei traufseitigen Reihen sind mit 2 Stk. Schneestopper
pro Dachplatte zu versehen. Die Anzahl der Schneestopper
erfolgt nach statischer Berechnung.  
Die Verlegerichtlinien sind einzuhalten.
Materialqualität: wie Dachplatte
Farbe: wie Dachplatte
PREFA Schneestopper für PREFA Dachplatten














