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DE PREFA SOLAR-DAKPAN: MEER DAN GEWOON EEN GEVEL 
De PREFA solar-dakpan combineert energieproductie, gebouwbescherming en modern design in een geventileerde 
gevel. Ze is de ideale oplossing voor tot nu toe vrije geveloppervlakken.

ARCHITECTONISCHE INTEGRATIE: ENERGIE, BESCHERMING EN DESIGN 
Het fotovoltaïsche gevelsysteem sluit perfect aan op het design van een gebouw en vervangt conventionele gevel- 
materialen − een innovatieve en esthetische oplossing.

EFFICIËNTERE ENERGIEOPBRENGST IN DE WINTER
Dankzij de verticale oriëntatie bereikt het fotovoltaïsche gevelsysteem bij een lage stand van de zon in de win-
ter hogere opbrengsten dan installaties op het dak. Dat draagt in belangrijke mate bij tot de optimalisatie van de 
jaaropbrengst.

ZONNE- 
ENERGIECENTRALE  

OP DE GEVEL

ELEGANT EN ESTHETISCH
PREFA solardak bestaan uit één geheel, met een homo-
geen oppervlak. Het is verkrijgbaar in P. 10 zwart. 

PRESTATIEGARANTIE
Voor de solar-dakpannen geeft PREFA 25 jaar  
prestatiegarantie. Alle informatie over de prestatie- 
garantie is te vinden op WWW.PREFA.COM/GARANTIE

EXTREEM STERK
Het antireflecterende solarglas, dat stevig verbonden is 
met de beproefde stormbestendige en roestvrije PREFA 
aluminium grondplaat, is hagel- en breukvast. 

MADE IN AUSTRIA – MET VEEL TOEWIJDING
De PREFA solar-dakpan is een in Oostenrijk  
ontwikkeld en geproduceerd, innovatief product. 



ZONNEPANEELSYSTEMEN

AFGESTEMD OP HET PREFA TOTAALSYSTEEM
De PREFA solar-dakpan is 100% compatibel met het PREFA gevelpaneel FX.12. PREFA Solar 
kan optimaal in het beproefde, en perfect aangepaste totaalsysteem geïntegreerd worden.

PV-STEKKER / PV-BUS EN PV-KABEL
SOLARGLAS MET PRISMA

 INKAPSELINGSMATERIAAL (EVA)

FOTOVOLTAÏSCHE CEL TYPE MONO HALF-CUT

INKAPSELINGSMATERIAAL (EVA)

FOLIE OP DE ACHTERZIJDE (TEDLAR)

ALUMINIUM DAKPAN

TECHNISCHE WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. KLEURAFWIJKINGEN MOGELIJK DOOR HET DRUKPROCES.  
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TECHNISCHE SPECIFICATIES – SOLAR-DAKPAN KLEIN  

	¬ Vermogen
43 Wp, benodigde ruimte per kWp: 6,84 m²

	¬ Afmetingen
700×420 mm (3,4 st./m²)

	¬ Gewicht
3,7 kg (12,6 kg/m²)

	¬ Celtype
mono; half-cut

	¬ Toepassingsgebied
De PREFA solar-dakpan is geclassificeerd conform EN13501-1 
op houten en metalen onderconstructies. Brandklasse: C-s2, 
d0*

	¬ Materiaal
gecoat aluminium, 0,7 mm dik,  
coil-coating-laag

	¬ Onderconstructie*
op volledig beschot of op gelijkmatig verdeeld beschot  
(min. 24 mm), of metalen onderconstructie

	¬ Basisbevestiging
direct, met 3 schroeven per solar-dakpan klein

*)	 Landspecifieke vereisten kunnen verschillen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES – SOLAR-DAKPAN GROOT  

	¬ Vermogen
100 Wp, benodigde ruimte per kWp: 5,88 m²

	¬ Afmetingen
1400×420 mm (1,7 st/m²)

	¬ Gewicht
7,4 kg (12,6 kg/m²)

	¬ Celtype
mono; half-cut

	¬ Toepassingsgebied 
De PREFA solar-dakpan is geclassificeerd conform EN13501-1 
op houten en metalen onderconstructies. Brandklasse: C-s2, 
d0*

	¬ Materiaal
gecoat aluminium, 0,7 mm dik,  
coil-coating-laag

	¬ Onderconstructie*
op volledig beschot of op gelijkmatig verdeeld beschot  
(min. 24 mm), of metalen onderconstructie

	¬ Basisbevestiging
direct, met 5 schroeven per solar-dakpan groot

*)	 Landspecifieke vereisten kunnen verschillen.


