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LEVERINGSOMVANG VOOR HET PREFA SYSTEEM MET SOLAR-DAKPAN-
NEN BASIS 
	¬ Solar-dakpannen met bevestiging  

(incl. kabel met stekker)
	¬ Stringbox
	¬ Bekabeling van de Solar-dakpannen
	¬ Potentiaalvereffening
	¬ Meetrapport voor overhandiging aan het elektro-

technisch installatiebedrijf

NIET INBEGREPEN IN DE LEVERING:
	¬ Meteraanvraag
	¬ Omvormer incl. montage
	¬ verschillende noodzakelijke elektrische installatie-

werken door elektrisch installatiebedrijf (zoals de 
DC/AC-installatie,  
de voorbereiding van de leidingwerkzaamheden,  
de oplevering van de installatie)

	¬ Ingebruikname incl. certificaat door een geschikt 
installatiebedrijf

	¬ Plaatsing van solar-dakpannen en bedekking van 
het overige dakoppervlak met PREFA producten

MADE IN AUSTRIA
De gecertificeerde solar-dakpan is 100 % compatibel 
met het PREFA totaalsysteem en wordt op hoogwaar-
dige wijze ontwikkeld en geproduceerd in Oostenrijk.

ONAFHANKELIJK, RENDABEL & DUURZAAM
Elke solar-dakpan is op zich is een kleine energiecen-
trale, die zelf elektriciteit produceert – om direct te 
gebruiken, aan het net te leveren of op te slaan.

HET PREFA  
SYSTEEM 

MET SOLAR-
DAKPANNEN



ZONNEPANEELSYSTEMEN

SOLAR-DAKPAN
Het eerste dak dat de kracht van de zon volledig gebruikt.

PV-STEKKER / PV-BUS EN PV-KABEL
SOLARGLAS MET PRISMA

 INKAPSELINGSMATERIAAL (EVA)

FOTOVOLTAÏSCHE CEL TYPE MONO HALF-CUT

INKAPSELINGSMATERIAAL (EVA)

FOLIE OP DE ACHTERZIJDE (TEDLAR)

ALUMINIUM DAKPAN

TECHNISCHE WIJZIGINGEN EN DRUKFOUTEN VOORBEHOUDEN. KLEURAFWIJKINGEN MOGELIJK DOOR HET DRUKPROCES.  
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TECHNISCHE SPECIFICATIES – SOLAR-DAKPAN KLEIN    ≥ 17°

	¬ Vermogen
43 Wp, benodigde ruimte per kWp: 6,84 m²

	¬ Afmetingen
700×420 mm in gemonteerd oppervlak (3,4 st./m²)

	¬ Gewicht
3,7 kg (12,6 kg/m²)

	¬ Celtype
mono; half-cut

	¬ Dakhelling
vanaf 17° (31 %)

	¬ Toepassingsgebied
Sneeuwbelastingstest in overeenstemming met SPF-testnor-
men voor dakhellingen  
van 0°–60° 13 kN/m².  
Neem voor projecten met een hogere sneeuwbelasting of op 
meer dan 2.000 m boven de zeespiegel contact op met uw 
PREFA contactpersoon. 

	¬ Materiaal
gecoat aluminium, 0,7 mm dik,  
coil-coating-laag

	¬ Onderconstructie en tussenlaag*
Op volledig beschot (min. 24 mm); van 17-25° en vanaf een 
normale sneeuwbelasting van 3,25 kN/m² of in de terreinca-
tegorieën 0, I of II is een verwerking op volledig beschot met 
bitumen tussenlaag vereist.

	¬ Basisbevestiging
direct, met 3 schroeven per solar-dakpan klein

*)	 Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.

TECHNISCHE SPECIFICATIES – SOLAR-DAKPAN GROOT    ≥ 17°

	¬ Vermogen
100 Wp, benodigde ruimte per kWp: 5,88 m²

	¬ Afmetingen
1400×420 mm in gemonteerd oppervlak (1,7 st./m²)

	¬ Gewicht
7,4 kg (12,6 kg/m²)

	¬ Celtype
mono; half-cut

	¬ Dakhelling
vanaf 17° (31 %)

	¬ Toepassingsgebied 
Sneeuwbelastingstest in overeenstemming met SPF-testnor-
men voor dakhellingen  
0°–60° 11 kN/m².  
Neem voor projecten met een hogere sneeuwbelasting of op 
meer dan 2.000 m boven de zeespiegel contact op met uw 
PREFA contactpersoon.

	¬ Materiaal
gecoat aluminium, 0,7 mm dik,  
coil-coating-laag

	¬ Onderconstructie en tussenlaag*
Op volledig beschot (min. 24 mm); van 17-25° en vanaf een 
normale sneeuwbelasting van 3,25 kN/m² of in de terreinca-
tegorieën 0, I of II is een verwerking op volledig beschot met 
bitumen tussenlaag vereist.

	¬ Basisbevestiging
direct, met 5 schroeven per solar-dakpan groot

*)	 Zorg dat u aan nationale normen en regels voldoet.


